Solutions
POUr VOS reseaux
D'’EAU POTABLE ET
D’ASSAINISSEMENT
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de l'eau, la performance

au coeur des enjeux

représente un véritable défi
pour la préservation de la santé

des collectivites o et

o e T . .
19,9% 1 Milliard de m3 19 Millions d’habitants
Taux de fuite Volume d'eau perdu Equivalent en consommation
du réseau chaque année d'eau perdue

0,67% 900 000 km

Taux de renouvellement environ de réseau

annuel du réseau d'eau potable
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CHIFFRES-CLES Leau est
+ de 100 communes DU RESEAU D'EAU une ressource précieuse.
ont été privees d'eau potable ' POTABLE Les changements climatiques
durant 'été 2022, EN FRANCE affectent le cycle de l'eau

et la quantité de ressource
disponible. Dans ce contexte,
limiter au maximum le risque
de fuites dans les réseaux

est une réelle néecessite.

Les solutions Elydan en PE100
apportent une réponse efficace
face a cette problématique.

Face a la défaillance du
réseau d'eau potable,

et a 'amplification

des phénomenes de
sécheresse, la réduction des
fuites constitue un enjeu
majeur pour les acteurs

de l'eau potable.

Sources : OFB, Sispea 2020




Une solution performante,

qui permet d'augmenter le rendement des réseaux.

Insensible a la corrosion
\;7 - Ne nécessite aucun dispositif de protection,

Les avantages 7 memeenpresence docouranisvagabonds
des canalisations en PE100 S O e e

+ Résiste aux mouvements de terrains,
sans risque de rupture
- Absorbe les effets d'un coup de bélier (surpression
divisée jusqu'a 3X par rapport a un réseau fonte)
Une solution
avec un bilan carbone jusqu’a 5 fois inférieur

aux mateériaux traditionnels

* Solution auto-butée, sans risque de déboitement
- Etanchéité durable, sans aucun joint

1
/) Soudable
(

Faible coefficient de rugosité
- Limite le risque d'obstruction de la canalisation
- Réduit les pertes de charges du réseau

: WRIE T e s Inertie chimique et biologique
Production - Préserve la qualité de l'eau
7 _ Process

Impact sur de fabrication . .
le réchauffement TOTAL > Production peu énergivore 2 Dlgpoplble en grano!es lqngueurs
climatique 48,4 Kg Eq CO, ; 4 : locale 220°C s = - Réduit le nomk?re eronct|ons

(pour 1 ml de . B USINES  Temperature MM entre les canalisations
canalisation) 058 y | en France de fabrication e .

Source : FDES - Base Inies g . o : ] & 2 /\6\ Durée de vie minimale de 100 ans
: 2 : Ll - Grande longeévité du réseau

B Transport

Production : Chargements Consommations
' 7 optimisés réduites
4 km 4x + léger
@ J en DNQO sur un en moyenne
TOTAL ? . i : seul camion que la fonte

10,6 Kg Eq CO,

Une solution moderne, qui permet d'augmenter
la productivité et la sécurité des chantiers.
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03 /-~ g Mise en ceuvre et Exploi

Diminution Réduit le besoin
des opérations en engins
b de maintenance de levage
7 A : Etanchéité durable
PEHD CEE T et durée de vie <15 kg/ml
DN160 P pour un tube

> 100 ans PN16 en DNQO
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Fin de vie s . g
S'adapte Facile a transporter ~ Favorise Permet l'économie

! 7 @ Matériau recyclable - ! ‘ b
“FABRIQUE. bod A W . X/ : naturellement au et a manipuler des cadences des butées en béton
A EN FRANCE MORE -7, ﬁ"' ol a 100 o 1N | tracé des tranchées En moyenne 3x de poses élevées Solutions auto-butées
i drinirhe REBEII 74 ol A qu;'r'WZ 'Q;ﬁ:gr(iigs | Wy Rayon de cintrage plus léger que Jusqu'a 1700 métres
“% L d'économie circulaire jusqua 20x le diametre  la fonte de tube sur un touret
\ , extérieur du tube

O,



© ©

Une large gamme Pour une
de solutions adaptation aux
techniques et de configurations de
conditionnements chaque chantier
La gamme
- Diametre : DN 20 au DN 800 mm
L ]
- Pression : PN 10 & PN25 LES -~ D'ELYDAN

- Large parc de tourets

Conditionnements

- Couronnes de 15, 25, 50 et 100 m
-Barresde6et12m

- Tourets de 300 m a 1700 m selon les diametres

- Livraison au plus
pres des chantiers

BRANCHEMENT DISTRIBUTION ADDUCTION

Couronne

\/

DN
800

DN
20 40

COURONNE BARRE DE 6 METRES TOURET i} ,
Idéal pour les branchements  Idéal travaux urbains Ideal travaux d mterconnexmn
+ Manuportable - Faible encombrement * Grande longueur (300 m a 1700 m)

- Facile & transporter - Pose avec blindage - Rapidité d'exécution o
- Réduction du nombre de jonctions

- Pose en trancheuse possible

LE =~ D’ELYDAN

L'offre ELYSPRINT, a
emboitement verrouillé, est
particulierement adaptée
aux contraintes des chantiers
de distribution d'eau

potable en zone urbaine

Le choix du mode de raccordement :
un role clé pour la pérennité des réseaux.

La soudure est le mode de raccordement privilégié
des canalisations en PEHD. Elle assure un melange
intime de la matiere et confere a chaque jonction

les mémes caractéristiques mécaniques que le tube,
gage d'une étanchéité durable dans le temps.

* par électrofusion : utilisation
de raccords électrosoudables,
+ par polyfusion : soudure bout-a-bout.

Des solutions
complementaires de
raccordement mecanique
sont egalement possibles,
comme lemboitement,

a linstar des solutions pour
les matériaux traditionnels.

LE
SAVIEZ

-VOUS ?
Les assemblages par
raccords électro-soudables
constituent des points
de renforcement de
la canalisation.




Pose a l'avancement en tranchée ouverte

Le projet
Installation d'une conduite

d'eau potable sur
la commune d’Epagny (74)

Les acteurs

MOA : Grand Annecy
Entreprise : Socco

Les étapes du projet

1+ Ouverture de la tranchée

2° Pose des tubes en
fond de tranchée, et
raccordement par raccords
électrosoudables

3* Remblaiement de
la tranchée, avec
matériaux rapportés

Pourquoi le choix
de la solution ?

¥ Des travaux en zone
urbanisée

¥ La nécessité de remblayer
la tranchée chaque nuit
pour permettre la circulation

des vehicules en journée

¥ Un matériau qui ne craint
pas les terrains humides ou
corrosifs, particulierement
adapté dans cette
configuration de chantier
en milieu tourbeux

Pose a l'avancement

probuiT PROLINEAR

conDITIONNEMENT TOURET 300 m

Le projet

Interconnexion AEP entre
les communes de Hohwiller
et Reimerswiller (67)

Les acteurs

MOA : Syndicat des Eaux
de Soultz-Sous-Foréts
Entreprise : Eurovia

Les étapes du projet

1- Ouverture de la tranchée

2+ Déroulage des tourets a la
livraison (service Elydan)

3° Déepose du tube en fond de
tranchée et raccordement par
raccords électrosoudables

4 Rédutilisation des déblais
pour le remblaiement
de la tranchee

Pourquoi le choix
de la solution ?

¥ Des travaux en zone rurale

¥ La grande souplesse,
le nombre réduit de
jonctions, et la sobriéte
environnementale
de la solution

¥ Une grande rapidité
d'exécution : 4 semaines
seulement pour la pose de
1 350 meétres de canalisations

piMENsIONNEL DN180 PN16



Pose meécanisée a la trancheuse

Tubage sans espace a

Le projet
Interconnexion AEP entre les

communes de Champenoux et
Mazerulles (54)

Les acteurs

MOA : CC Seille et Grand Couronné
Entreprise : Sogea Environnement

Les étapes du projet

1- Deroulage des tourets
en accotement

2+ Raccordement par
soudure miroir des 2,21
km de canalisations

3* Mise en place de la canalisation
a laide d'une trancheuse,
permettant l'action simultanée
d'ouverture de la tranchée
et de depose du tube

4- Reutilisation des deblais pour
le remblaiement de la tranchée

Pourquoi le choix
de la solution ?

¥ Des travaux en zone rurale
¥ Une durée des travaux divisée

par 4 sur cette configuration
de chantier par rapport a
une solution en matériau
traditionnel a emboitement

¥ Une solution globale
plus économique

10

conDpITIONNEMENT BARRE 12 m

piMeNsIONNEL DN400 PN10

Le projet
Réhabilitation d'une conduite AEP
sur la commune de Groslay (95)

Les acteurs

MOA : SEDIF
Entreprise : Sade Travaux Speciaux

Les étapes du projet
1- Creusement des puits

d'entrées et sorties pour
chaque tir a effectuer
2° Préparation de la canalisation
a réhabiliter (nettoyage,
grattage, inspection visuelle..)
3° Soudure bout-a-bout des
tubes entre eux sur toute
la longueur nécessaire
4° Tirage du tube a lintérieur
de la conduite a réhabiliter

Pourquoi le choix
de la solution ?

@ Des travaux en zone urbaine
@ Des nuisances pour
les usagers reduites
au maximum grace
au sans tranchée
¥ |'¢élasticité et la mémoire de
forme du PEHD, nécessaire
a ce type de pose

11



EAU POTABLE

Les solutions
Elydan pour s POLYBLEU
les reseaux La référonce pour los réseau d'sau potable
d'eau potable

v

Les tubes POLYBLEU en PE100 conviennent a
la grande majorité des chantiers d'adduction,
de distribution et de branchement d'eau potable.

Matériau : PEHD PE100

Diameétres disponibles : 20 a 800 mm
Pression de service : PN10 a PN25
Certifications : Marque NF114 - Groupe 2
Attestation de conformité sanitaire
Norme NF EN 12201

LE -~ D’ELYDAN

Version pré-gainée @25

- Gain de temps a la pose
- Facilité d'installation

EXTRAIT CCTP TYPE
Les canalisations d'eau potable seront réalisées a partir de tubes en polyéthylene
haute densité PE100, de type POLYBLEU de Elydan ou equivalent.

: Conditions
Technique | joxploitation | Enrobage POLYBLEU [PROLINEARRCD| ELYSPRINT
de pose déei - .
ésinfection chlorée)

Les tubes devront étre fabriqués en France, étre certifies NF 114 - groupe 2, et bénéficier
d'une garantie fabricant de 50 ans.

®o O®

ATTESTATION , X
GARANTIE DE CONFORMITE FABRIQUE
50 ANS SANITAIRE EN FRANCE

* Voir détails en page 15




PROLINEARLIE=

- Le tube
PEHD AEP
us resistant

~dumarche !

LES
PROLINEAR RCD

- Logistique sur
chantier facilitée

- Diminution de l'impact
environnemental
des chantiers

« Economie des
matériaux d’apports

- Exploitation sécurisée

PROLINEARE==]

une offre dédiée qui combine les avantages des tubes
PROLINEAR (RC) et OXYBLEU (RD)

EXTRAIT CCTP TYPE

Tres haute résistance a la fissuration
lente (RC), permettant une mise
en ceuvre sans matériaux d'apports

Tres haute résistance aux
désinfectants chlorés (RD), dans
des conditions d'exploitation sévéres

Tube en polyéthyléne PE100-RCD noir a traits bleus
Résistance accrue aux désinfectants chlorés
Mise en ceuvre sans mateériaux d’apports

° Avantages du PE100-RCD
Q Haute résistance aux désinfectants chlorés
Q Haute résistance a la fissuration lente

Q Mise en ceuvre sans enrobage de sable

Les tubes PROLINEAR RCD en PE100-RCD combinent
les avantages des PE100-RC et des PE100-RD.

Leur résistance accrue a la fissuration lente leur confere
une résistance bien supérieure a un PE100 standard face
aux entailles et au poinconnement.

Le remblaiement de la tranchée peut ainsi s'effectuer par

la reutilisation des déblais, sans apport de matériaux nobles.

Par ailleurs, ils sont concus pour résister a des conditions

severes en termes de désinfection et de température :

- Utilisation de dioxyde de chlore

- Utilisation d'acide hypochlorique avec une tempeérature
d'eau éleveée > 20°C

- Forte concentration en acide hypochlorique (> 1 mg/L)

Matériau : PEHD PE100-RCD

Diametres disponibles : 20 a 800 mm
Pression de service : PN10 a PN25
Certifications : Marque NF114 - Groupe 2
Attestation de conformité sanitaire
Norme NF EN 12201

Les canalisations d'eau potable seront realisées a partir de tubes en polyethylene
haute densité PE100-RCD, hautement résistants a la fissuration lente et aux désinfectants
chlorés, de type PROLINEAR RCD de Elydan ou equivalent.

Les tubes devront étre fabriqués en France, étre certifiés NF 114 - groupe 2, et bénéficier
d'une garantie fabricant de 50 ans.

®@¢ Q®

ATTESTATION | .
GARANTIE DE CONFORMITE FABRIQUE
50 ANS SANITAIRE EN FRANCE

15



Tube en polyéthyléne PE100-RCD noir a traits bleus,
avec surcouche de protection en polypropyléne
Travaux sans tranchée "agressifs" :

éclatement, forage dirigé...

0 Avantages du PE100-RCD

0 Mise en ceuvre sans enrobage de sable

0 Protection contre les rayures et les impacts
0 Haute résistance a la fissuration lente

0 Haute résistance aux désinfectants chlorés

Les tubes PROLINEAR RCD REVETU PP combinent
les avantages du mateériau PE100-RCD et de la
couche de protection en polypropylene :
- Haute résistance a la fissuration lente :

mise en oeuvre sans enrobage de sable
+ Haute résistance aux rayures et aux impacts
- Haute résistance aux désinfectants chlorés.

Ces caractéristiques en font la solution idéale dans le
cadre de travaux sans trancheée effectués par tirage
du tube en pleine terre : éclatement, forage dirige..

Matériau : PEHD PE100-RCD, couche supérieure
en polypropylene (PP)

Diameétres disponibles : 63 a 200 mm

Pression de service : PN10 a PN25
Certifications : Tube interne certifié a la marque
NF114 - Groupe 2. Attestation de conformite
sanitaire.

Norme NF EN 12201

EXTRAIT CCTP TYPE

Les canalisations d'eau potable seront réalisees a partir de tubes en polyéthylene haute
densité PE100-RCD, résistants a la fissuration lente et aux désinfectants chlores, et revétus
d'une couche de protection en polypropyléne, de type PROLINEAR RCD REVETU PP

de Elydan ou équivalent.

Les tubes devront étre fabriqués en France, et bénéficier d'une garantie fabricant de 50 ans.

® 6 @

ATTESTATION | .
GARANTIE DE CONFORMITE FABRIQUE
50 ANS SANITAIRE EN FRANCE
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Tuyau en PE100 a emboitement verrouillé
Rapidité et fiabilité pour les chantiers exigeants

Q Avantages du PE100
Q Rapidité de mise en ceuvre

O Pose en toutes conditions

ELYSPRINT est un systeme complet de canalisations en
PE100, specialement concu pour s'adapter aux contraintes des
chantiers en milieu difficile.

ELYSPRINT sera particulierement preconise en zone

urbaine ou dans le cas de contraintes de chantier rendant le
raccordement par soudure peu adapte (intempéries, présence
de nappes phreatiques, chantiers exigus..)

Son raccordement par emboitement permet une mise en
ceuvre sans outillage spéecifique, a linstar des materiaux
traditionnels. Lanneau de verrouillage integrée empéche tout
deboitement lors de l'exploitation du reseau.

LES -~ ELYSPRINT Matériau : PEHD PE100

Diameétres disponibles : 90 a 250 mm

* Raccordement par Longueur : 6 m

emboitement Pression de service : PN16
* Anneau de Certifications :

verrouillage intégré Tube certifie a la marque NF114 - Groupe 2. Norme
- Extrémité préparée NF EN 12201

en usine (chanfrein, Attestation de conformite sanitaire
Sur consultation :
Longueur 12 m

indicateur d'insertion)

EXTRAIT CCTP TYPE
Les canalisations d'eau potable seront en polyéethylene haute densité PE100, avec
systeme de raccordement par emboitement verrouillé, de type ELYSPRINT de ELYDAN
ou equivalent.

Les canalisations devront étre fabriquées en France, étre constituées d'un tube certifié a
la marque NF114 - Groupe 2, et bénéficier d'une garantie fabricant de 10 ans.

ONO,

GARANTIE FABRIQUE
10 ANS EN FRANCE

17



Les solutions Elydan
pour les reseaux
assaihissement

PE100
ASSAINISSEMENT

Tube en polyéthyléne PE100 noir a traits marrons
La référence pour les réseaux d’'eaux usées sous pression

o Avantages du PE100

Les tubes PE100 Assainissement conviennent a la
grande majorité des chantiers d'assainissement
SOus pression.

Matériau : PEHD PE100

Diametres disponibles : 63 a 800 mm
Pression de service : PN10 a PN16
Certifications : Marque NF114 - Groupe 4
Norme NF EN 12201

EXTRAIT CCTP TYPE
Les canalisations d'eaux usées seront réalisees a partir de tubes en polyéthyléne haute

Guide de choix assainissement

Les tubes devront étre fabriqués en France, étre certifiés NF 114 - groupe 4, et bénéficier
d'une garantie fabricant de 50 ans.

Sable

Pose avec tranchée
Déblais en place °

Forage dirigé, éclatement
(revétu PP) I ( : "

GARANTIE FABRIQUE
50 ANS EN FRANCE




PROLINEAR PROLINEAR ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT REVETU PP

Tube en polyéthyléne PE100-RC noir a traits marrons Tube en polyéthyléne PE100-RC noir a traits marrons,
Mise en ceuvre sans matériaux d’apports avec surcouche de protection en polypropyléne.
Travaux sans tranchée "agressifs" : éclatement, forage dirigé...

0 Avantages du PE100-RC

0 Haute résistance a la fissuration lente

° Mise en ceuvre sans enrobage de sable ° Avantages du PE100-RC

Q Haute résistance a la fissuration lente
Les tubes PROLINEAR en PE100-RC se distinguent 0 Mise en ceuvre sans enrobage de sable
par leur résistance accrue a la fissuration lente. Q Protection contre les rayures et les impacts

Cette caractéristique technique leur conféere une
résistance bien supérieure a un PE100 standard

face aux entailles et au poinconnement. Les tubes PROLINEAR PP REVETU PP combinent les avantages du

matériau PE100-RC et de la couche de protection en polypropylene :

- Haute résistance a la fissuration lente : mise en ceuvre sans
enrobage de sable

+ Haute résistance aux rayures et aux impacts

Le remblayage de la tranchée peut ainsi
s'effectuer par la réutilisation des matériaux
extraits, sans enrobage de sable.

Ces caractéristiques en font la solution idéale dans le cadre de
travaux sans tranchée effectués par tirage du tube en pleine terre :

LES.'I.' PROLINEAR Matériau : PEHD PE100-RC eclatement, forage dirigée..
’ Loglst.lque s_u.r ’ Diameétres disponibles : 63 a 800 mm
cl.1ar_1t:er. fac:lltec.e Pression de service : PN10 a PN16
; D'm,' nution de : ”lﬂp act ﬁertlﬁc?\;c:ggz : Marque NF114 - Groupe 4 Matériau : PEHD PE100-RC, couche supérieure en polypropyléne (PP)
environnementa orme 12201 Diamétres disponibles : 63 4 200 mm
des chantiers Pression de service : PN10 & PN16
* Economie des Certifications : Tube interne certifié a la marque NF114 - Groupe 4
matériaux d'apports Norme NF EN 12201
EXTRAITCCTPTYPE e _ EXTRAIT CCTP TYPE
Les canalisations d'eaux usées seront realisees a partir de tubes en polyéthyléene haute L , . RTIPU . . .
. - . . Les canalisations d'eaux usées seront réalisées a partir de tubes en polyéthyléne haute
densité PE100-RC résistants a la fissuration lente, de type PROLINEAR de Elydan ou densité PE RC rési S a f ion L Atus d' he d .
équivalent ensitée 1‘00— resistant a la fissuration lente, revétus une couche de protection en
' polypropylene, de type PROLINEAR REVETU PP de Elydan ou equivalent.
L8 WLIEES SR St EISELES E Frfes, S CRiiiss NFws) - greuped), Gt eehistr Les tubes devront étre fabriqués en France, et bénéficier d'une garantie fabricant de 50 ans.

d'une garantie fabricant de 50 ans.

® Qo ® @

GARANTIE FABRIQUE .
50 ANS EN FRANCE GARANTIE FABRIQUE
50 ANS EN FRANCE
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Les solutions Elydan
pour l'industrie

et les eaux

non potables

Les solutions Elydan sont destinées au transport sous pression d'eaux non potables, industrielles,
ou a la réalisation de réseaux d'incendie de PH 2 a 13, ou d'air comprimé sous pression. Le PE100
assure des caractéristiques mécaniques, chimiques et thermiques indispensables a ce type

d’'applications.

EXEMPLES D’APPLICATION

+ Alimentation
canons a neige

+ Air comprimé
» Conduites exhaures
- Emissaires en mer

- Fermes marines,
ostréiculture

PE1oo0 INDUSTRIE

Tube en polyéthyléne PE100 noir

0 Avantages du PE100

Materiau : PEHD PE100

Diameétres disponibles : 20 a 800 mm
Pression de service : PN6 a PN25
Certifications : Marque NF114 - Groupe 4
Norme NF EN 12201

PROLINEAR
INDUSTRIE

Tube en polyéthyléne PE100-RC noir
Pose sans matériaux d'apports

° Avantages du PE100-RC
0 Haute résistance a la fissuration lente

° Mise en ceuvre sans enrobage de sable

Matériau : PEHD PE100-RC

Diameétres disponibles : 20 a 800 mm
Pression de service : PN6 a PN25
Certifications : Marque NF114 - Groupe 4
Norme NF EN 12201

GARANTIE FABRIQUE
50 ANS EN FRANCE

EAUX BRUTES ET INDUSTRIELLES




Les solutions LA PROTECTION DES RESEAUX

complementaires Sl FOURREAUX DE PROTECTION
pour les reseaux |

° Tirage des canalisations facilité

0 Manchons d’emboitement inclus

Double paroi, lisse a lintérieure et annelé a l'extérieur.

Matériau : Polyéthylene

Diametres disponibles : 40 a 250 mm
Conditionnement : couronne ou barre
Application : réseau d'eau potable

FOURREAUX DE PROTECTION
ANNELES QUATTRO

Noir a bande de couleur

0 Tirage des canalisations facilité

° Manchons d’emboitement inclus
° Résistance aux UV

2 > " coaibid Paroi intérieure lisse lubrifiée.

Matériau : Polyéthylene
Ko 3 ' Diametres disponibles : 63 a 160 mm
r Conditionnement : couronne ou barre
Application : réseau d'eau potable

&
‘ L'ISOLATION DES RESEAUX
A N
_. : > Elydan propose sur demande, des solutions
%.{J i | L =" R ' de canalisations pré-isolées.

Lisolation du réseau peut se révéler nécessaire
pour retarder le risque de gel dans les canalisations
installées en aérien ou enterrées a faible profondeur.

. \ : \ Flexible : En couronne du DN 25 au DN 125 mm
e b N Rigide : En barre de 6 ou 12 m du DN 90 au DN 630 mm
i . Application : « Réseau d'eau potable
it Ao g G e * Réseau d'assainissement
gl i . PECND, & « Applications industrielles

SOLUTIONS COMPLEMENTAIRES
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LA DETECTION ET ,
LE GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX

ELIOT constitue une réponse pertinente aux obligations actuelles
et futures de géoréférencement et de détection des réseaux. La
technologie par tag RFID, compatible NFC, permet de détecter,
d’identifier, de paramétrer et de géolocaliser avec une trés haute
précision les réseaux enterrés jusqu'a 1,50 m de profondeur

LES D’ELIOT

- Trés haute précision :
410 cmjusqu'a 1,50 m
de profondeur

- Sécurisation des chantiers
et économie des colits

de réecolement :
geéoréféerencement
possible en tranchée
fermée

- Facilite d'utilisation

LE
SAVIEZ ' ’
-VOUS ?

En France, le decret "anti-
endommagement des réseaux”
du 1° juillet 2012, relatif au DT/
DICT, instaure l'obligation pour les
exploitants de réseaux enterrés
d'étre en capacité a fournir des
plans avec une précision de
classe A, correspondant a 40 cm
d'incertitude. Cette obligation
réglementaire s'applique
selon le calendrier suivant :
- Depuis le 1¢" janvier 2020 : réseaux
sensibles en unité urbaine.
< Au 1°" janvier 2026 : réseaux
sensibles hors unité urbaine
et réseaux non sensibles
en unité urbaine
< Au 1°" janvier 2032 : réseaux non-
sensibles hors unité urbaine.

Hors dérogation spécifique,

les réseaux d'eau potable et
d'assainissement sont considéres
comme non sensibles.

MARQUEUR ELIOT

Les marqueurs ELIOT integrent

un tag RFID compatible NFC, protegé
par un boitier étanche en polymere
rigide. Ils se posent sur tout type de
canalisations (fonte, polyéthylene,
acier, beton, PVC).

DISPOSITIF
CLASSE

TUBE AEP DETECTABLE

Tube pour eau potable en PE100 avec
tags RFID intégreés et protégés par une
couche de Polypropyléne renforce.

DISPOSITIE
LASSE

GRILLAGE AVERTISSEUR
Produit 2 en 1 qui allie la fonction
de détection du grillage, avec

la fonction d'identification et

de géolocalisation ELIOT.

DETECTEUR ELIOT

Permet de localiser, d'identifier

et de géoréférencer lensemble
des ouvrages équipés de systemes
RFID ELIOT.

APPLICATION ELIOT
SUR PDA 7 MOBILE

Permet d'encoder et de lire les tags
RFID, par technologie NFC, ou par
scan des codes barres/QR codes
des équipements connexes.

STATION D’ENCODAGE

Permet l'encodage en simultane
des tags RFID ELIOT (10
marqueurs en méme temps).

SIGLIVE

Interface web de visualisation
et de gestion des données
enregistrées et stockées dans
les tags RFID ELIOT.
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Le polyethylene PE100

Un matériau performant et durable Caractéristiques dimensionnelles

Le polyethylene est un matériau moderne,
utilisé depuis pres de 60 ans, pour la SenlEie deemEemsle GAmns) CLASSES DE PRESSION

réalisation des canalisations enterrées. 1
Le Polyethylene Haute Densite PE100
se distingue par ses caractéristiques 20 PN 10 PN 12,5 PN 16 PN 20 PN 25
de performances sur le long terme, quii 20°C SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7.4
conferent aux canalisations une durée de vie 10 4o°c\
minimale de 100 ans. 2l . “0  . . . ) . . . . . .
7 agt\ DM Ep. Di Poids [ Ep. Di Poids | Ep. Di Poids | Ep. Di Poids | Ep. Di Poids
. . . 6 (mm) (mm) (Kg/mb | (mm) (mm) (Kg/mb [ (mm) (mm) (Kg/mb [(mm) (mm) (Kg/ml [(mm) (mm) (Kg/ml)
Gage de haute qualité, le PE100 constitue a . - tmm) (Gt s HUEPARID T I P20l G AGCP b Gl Geiab | QSR (G o e
ce jour la meilleure résine de polyéethylene 4
existante sur le critére de la résistance a la 3 20 - - - - - - 30 140 0170 [ 30 140 0170 | 30 140 0170
pression. 25 _ _ _ _ _ _ 30 190 0220 | 30 190 0220 | 35 180 0,250
: 125 :\° A3 B0 & 32 30 26,0 0,280 30 26,0 0280 30 26,0 0,280 36 248 0326 44 232 0390
nnees
) R VOl 30 340 0362 | 30 340 0362 | 37 326 0431 | 45 310 0510 | 55 290 0,610
1 10 100 1000 10000 100000 1000000 oMl 30 440 0462 | 37 426 0555 | 46 408 0670 | 56 388 0790 | 69 362 0950
Temps (h)

Xl 38 554 0734 [ 47 536 0884 | 58 514 106 71 488 126 [ 86 458 149
Les courbes de regression, issues d'essais

de vieillissement accéléré et corrélées par VAW 45 660 104 56 638 125 68 614 148 84 582 177 |103 544 212
des prelevements sur des canalisations en O 54 792 147 6,7 766 177 82 736 215 101 698 257 |123 654 304
fonctionnement, permettent d'extrapoler les
performances des tubes en polyéthyléne sur le R 66 968 219 81 938 265 10 900 319 |[123 854 382 |151 798 455
long terme. Il 7.4 1102 279 02 1066 341 114 1022 413 | 140 97 494 | 171 908 583
Celles-ci montrent que les canalisations en PE100
peuvent supporter, pour un temps supérieur a V[0 83 1234 350 |[103 1194 427 |127 1146 515 |[157 1086 6,20 | 192 1016 735
100 ans et avec une température d'eau a 20°C, ol 05 1410 457 11,8 1364 5.60 14,6 1308 6.75 179 1242 8,07 219 1162 958
une contrainte circonférentielle de 10 Mpa.
Cette valeur, appelée ‘contrainte minimale LE:Jol 10,7 1586 580 13.3 1534 710 16,4 1472 8,55 20,1 1398 10,2 246 1308 121
requise’ (MRS), permet de qualifier le matériau de PLOLON 119 1762 715 | 147 1706 870 |182 1636 106 |224 1552 1265 | 274 1452 150
PE100.
Les tubes sont ainsi dimensionnés pour resister il 134 1982 905 [166 1918 110 205 1840 133 252 1746 160 [308 1634 1895
a une pression hydrostatique constante a 20°C PIL 148 2204 111 | 184 2132 136 |227 2046 164 279 1042 1065 | 342 1816 234
égale au PN du tube, pour une duréee minimale
de 100 ans. b0l 166 2468 140 | 206 2388 170 |254 2292 206 | 313 2174 247 |383 2034 293
kLWl 187 2776 177 |232 2686 216 |286 2578 260 |[352 2446 312 | 431 2288 371
JSPORTISRINIIR  Contrainte minimale kLIl 211 3128 225 |261 3028 273 |322 2006 330 |397 2756 397 |485 2580 47.0
\ . requise
RolEvieie (MRS) PULN 237 3526 284 |204 3412 346 (363 3274 420 447 3106 503 |547 2906 507

I 267 3966 359 |[331 3838 439 |[409 3682 531 |503 3404 637 |615 3270 756
{Jl 20.7 4406 445 (368 4264 545 |454 4092 655 |558 3884 785 | - _ .
8.0 MPa (Ll 332 4936 555 |412 4776 680 |508 4584 825 - - - - - -
(k[ 374 5552 705 |463 5374 860 |572 5156 1040 | - _ - | .
710 RN 6258 89,0 52,2 6056 109,0 _ _ _ _ _ - - - -
Les nombreux atouts du Il 474 7052 1130 [588 7678 1390 [ _ - s S s = = = -

LE
Y:\"4| ¥4 polyéthyléne PE100 et du

=VOUS ? raccordement par soudage en

10,0 MPa

font a ce jour le systéme de
reéférence pour la distribution du gaz, domaine
dans lequel tout risque de fuite est proscrit




A chaque chantier, sa solution :
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Une logistique Livraison directe
adaptée aux chantiers sur chantier
et a la distribution
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Assistance Accompagnement
et expertise global
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Parc de plus
de 5000 tourets

Aide a la conception

des réseaux
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Elydan en quelques chiffres
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Une gamme complete, 200 m€
jusqu'au @ 800 mm, de chiffre d'affaires

en barres, tourets et couronnes en 2022
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+400 10 % du chiffre d'affaires
collaborateurs réalisé a l'export

&) elydan

127 avenue Louis Blériot
Grenoble Air Parc
38590 St Etienne de St Geoirs
T.0476 93 43 43
www.elydan.eu
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+de 60 ans
d'expérience

oifoﬂ"
6 sites en France
et 1 en Belgique
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