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 Gamme PERT

LE TUBE QUI FACILITE LA POSE !

INSTALLATION SANITAIRE ET CHAUFFAGE

Le Tube le plus PE-RT inent du marché
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•  La mise en œuvre du réseau sanitaire et chauffage 
est simplifiée.

•  Calinéo permet de réaliser en toute facilité 
un plancher chauffant.

•  Il s’intègre parfaitement dans les espaces de vie 
en installations apparentes.

•  La résistance à la température de Calinéo est obtenue par un procédé innovant. 
C’est par la formation ciblée de chaînes latérales dans la structure moléculaire 
du matériau dès sa polymérisation que l’on obtient un effet similaire à celui 
du polyéthylène réticulé et ce, sans ajout d’additifs chimiques.

•  Cela confère au matériau une forte résistance thermique, jusque 90°C.

Souple et esthétique

PE-RT : matériau nouvelle génération

EFFICACITÉ ET PERFORMANCE
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

PRODUIT 
100 % 

RECYCLABLE
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CALINÉO
 Gamme PERT

LE TUBE QUI FACILITE LA POSE !Un produit performant sous avis technique CSTB, 
pour les 3 classes d’application : 2, 4 et 5 

des radiateurs haute température

 

Couche PE-RT

Couches 
adhésives

Aluminium

•  
• Résistance à la corrosion
• Certification NF 545 sur le système tube et raccord
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N° titulaire / Holder: 029 

Site de production / Production site: Valence, Espagne – 029/01 

Première admission / First admission: 27/10/2020 
 

SYSTEME MULTICOUCHE 
MULTILAYER SYSTEM 

 

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification 
de NF - Réseaux de chauffage et distribution sanitaire pour le/les produit(s) cité(s) en annexe. 
Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the 
NF – Piping systems for hot and cold water installations certification scheme. 
 

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe 
et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de 
certification NF - Réseaux de chauffage et distribution sanitaire. 
This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards 
cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF – Piping systems for hot and cold water installations certification scheme. 
 

La durée de vie conventionnelle est de 50 ans. Conventional life is 50 years. 
 

     

Certified characteristics  
 

   

Caractéristiques certifiées 
 

 

- Caractéristique de durabilité 
 Résistance à la délamination 
- Caractéristique fonctionnelles 
 Caractéristiques dimensionnelles 
- Aptitude à l’usage 
 Résistance à la pression 

 

- Characteristics of durability 
 Resistance to delamination 
- Functional characteristics 
 Dimensional characteristics 
- Fitness for purpose 
 Resistance to pressure 

 

 

 

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. 
This certificate supersedes all previous certificates. 
 

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 23/01/2022 sous réserve des résultats des contrôles effectués 
par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au 
référentiel de certification NF – Réseaux de chauffage et distribution sanitaire. 
This NF certificate and related appendix is valid until 23/01/2022 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. 
Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF – Piping systems for hot and 
cold water installations certification scheme. 

 

 

 

 
 
 
 
 

          SignatureFournisseur 
 

 
Julien NIZRI 

Directeur Général d'AFNOR Certification 
Managing Director of AFNOR Certification 

 
CERTI F 1332.6 07/2020 

 

Notes



Classes d’applications

Certification du tube

Certification CSTB
N° AVIS TECHNIQUE : 14.1/20-2296_V3 

CLASSE 2 : 
SANITAIRE HYDRO-DISTRIBUTION

CLASSE 4 : 
PLANCHER CHAUFFANT

CLASSE 5 : 
ALIMENTATION RADIATEUR 
HAUTE TEMPÉRATURE
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Classe
Regime 

de service
Régime 
maximal

Régime 
accidentel

Application 
type 

2
Sanitaire 

hydro-distribution
70 °C - 49 ans

80 °C
1 an

95 °C
100 h

Alimentation 
en eau chaude 

sanitaire

4
Plancher 
chauffant

20 °C - 2,5 ans
+ 40 °C - 20 ans
+ 60 °C - 25 ans

70 °C
2,5 ans

100 °C
100 h

Chauffage 
par le sol 

et radiateurs 
basse 

température

5
Alimentation 

radiateur haute 
température

20 °C - 14 ans
+ 60 °C - 25 ans
+ 80 °C - 10 ans

90 °C
1 an

100 °C
100 h

Radiateurs 
haute 

température



Le tube est compatible avec les raccords certifiés 
QB08 et NF 545 (du DN 10x12 au DN 51x63)

CALINÉO
 Gamme PERT

LE TUBE QUI FACILITE LA POSE !Un produit conçu 
          pour faciliter vos chantiers

RAPIDE, FACILE ET PRATIQUE,
GAGNEZ DU TEMPS SUR VOS CHANTIERS

PLUS BESOIN DE CHERCHER LE BON RACCORD !

CALINÉO
 Gamme PERT

LE TUBE QUI FACILITE LA POSE !



Marquage métrique
•  Plus besoin de mesurer, 

idéal en plancher chauffant

• Longueur restante toujours visible

Identification facile du tube
•  L’intérieur Rouge ou Bleu du tube permet l’identification Eau chaude / Eau 

froide pour le sanitaire et Aller / Retour pour le chauffage. Une fois raccordé, 
la différenciation Rouge / Bleu se fait grâce au marquage extérieur du tube. 

Des conditionnements adaptés 
en palette carton pour assurer 
une bonne tenue au transport

Marquage bleu 
sur le tube avec 

l’intérieur bleu

Marquage rouge 
sur le tube avec 
l’intérieur rouge
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•  Le PE utilisé pour Calinéo 
nécessite moins d’énergie que 
certains matériaux traditionnels

•  Le produit est recyclable 
à 100% par broyage

•  Des circuits optimisés

•  Des usines respectueuses de l’environnement 
•  L’eau nécessaire au refroidissement circule en 

circuit fermé (pas de rejet d’eaux industrielles) 
•  Un dispositif de récupération d’énergie 

permet de chauffer ou rafraîchir les bureaux 
en réduisant la facture énergétique

•  Une mise en œuvre facilitée par rapport 
à certaines techniques traditionnelles.  

•  Participation au développement des réseaux 
de chaleur basse température

Conception

Fin de vie Transport

Fabrication

Utilisation

Nous fabriquons 
des produits de qualité, 

des solutions performantes 
et durables avec un cycle 

de vie vertueux pour 
l’environnement
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Guide de choix Gamme Calinéo

Diamètre COURONNE Code EAN Référence Désignation Conditionnements / palette 

 12 / 

100 M 3447640288875 28887 CALINEO Ø12 BLC/B 100M 30 COURONNES / PALETTE CARTON 

100 M 3447640289131 28913 CALINEO PRE-GAINE Ø12 BLC/B G22 20 COURONNES / PALETTE

200 M 3447640288882 28888 CALINEO Ø12 BLC/B 200M 15 COURONNES / PALETTE CARTON 

 12 / 

100 M 3447640288943 28894 CALINEO Ø12 BLC/R 100M 30 COURONNES / PALETTE CARTON 

100 M 3447640289148 28914 CALINEO PRE-GAINE Ø12 BLC/R G22 20 COURONNES / PALETTE

200 M 3447640288950 28895 CALINEO Ø12 BLC/R 200M 15 COURONNES / PALETTE CARTON 

 16 / 

100 M 3447640288899 28889 CALINEO Ø16 BLC/B 100M 17 COURONNES / PALETTE CARTON 

100 M 3447640289155 28915 CALINEO PRE-GAINE Ø16 BLC/B G2 16 COURONNES / PALETTE

200 M 3447640288905 28890 CALINEO Ø16 BLC/B 200M 9 COURONNES / PALETTE CARTON 

 16 / 

100 M 3447640288967 28896 CALINEO Ø16 B/R 100M C17 17 COURONNES / PALETTE CARTON 

100 M 3447640289162 28916 CALINEO Ø16 BLC/R 100M 16 COURONNES / PALETTE

120 M 3447640288974 28897 CALINEO Ø16 BLC/R 120M 16 COURONNES / PALETTE CARTON 

200 M 3447640288981 28898 CALINEO Ø16 BLC/R 200M 9 COURONNES / PALETTE CARTON 

240 M 3447640288998 28899 CALINEO Ø16 BLC/R 240M 8 COURONNES / PALETTE CARTON 

800 M 3447640289001 28900 CALINEO Ø16 BLC/R 800M 5 COURONNES / PALETTE

 20 / 
50 M 3447640289179 28917 CALINEO PRE-GAINE Ø20 BLC/B G3 16 COURONNES / PALETTE

100 M 3447640288912 28891 CALINEO Ø20 BLC/B 100M 11 COURONNES / PALETTE CARTON 

 20 / 

50 M 3447640289186 28918 CALINEO PRE-GAINE Ø20 BLC/R G3 16 COURONNES / PALETTE

100 M 3447640289018 28901 CALINEO Ø20 BLC/R 100M 11 COURONNES / PALETTE CARTON 

120 M 3447640289025 28902 CALINEO Ø20 BLC/R 120M 9 COURONNES / PALETTE CARTON 

240 M 3447640289032 28903 CALINEO Ø20 BLC/R 240M 5 COURONNES / PALETTE CARTON 

800 M 3447640289049 28904 CALINEO Ø20 BLC/R 800M 4 COURONNES / PALETTE

 25 / 
50 M 3447640288929 28892 CALINEO Ø25 BLC/B 50M 13 COURONNES / PALETTE CARTON 

50 M 3447640289193 28919 CALINEO PRE-GAINE Ø25 BLC/B G4 12 COURONNES / PALETTE

 25 / 
50 M 3447640289056 28905 CALINEO Ø25 BLC/R 50M 13 COURONNES / PALETTE CARTON 

50 M 3447640289209 28920 CALINEO PRE-GAINE Ø25 BLC/R G4 12 COURONNES / PALETTE

 32 /  50 M 3447640288936 28893 CALINEO Ø32 BLC/B 50M 8 COURONNES / PALETTE

 32 / 
50 M 3447640289506 28950 CALINEO Ø32 BLC/R 50M 8 COURONNES / PALETTE

100 M 3447640289490 28949 CALINEO Ø32 BLC/R 100M 8 COURONNES / PALETTE

 40 / 
50 M 3447640289520 28952 CALINEO Ø40 BLC/R 50M 1 COURONNE

100 M 3447640289513 28951 CALINEO Ø40 BLC/R 100M 1 COURONNE

 50 / 
50 M 3447640289544 28954 CALINEO Ø50 BLC/R 50M 1 COURONNE

100 M 3447640289537 28953 CALINEO Ø50 BLC/R 100M 1 COURONNE

 63 / 
50 M 3447640289568 28956 CALINEO Ø63 BLC/R 50M 1 COURONNE

100 M 3447640289551 28955 CALINEO Ø63 BLC/R 100M 1 COURONNE

Bleu Rouge

PE-RT nouvelle génération 
bleue ou rouge

PE-RT nouvelle génération 
blanche

Adhésif 
translucide

Barrière Anti-Oxygène 
(EVOH translucide) 

CALINÉO BAO

CALINÉO NU ET PRÉGAINÉ

Diamètre COURONNE Code EAN Référence Désignation Conditionnements / palette 

 16 100 M 3447640289070 28907 CALINEO BAO Ø16 BLC/R 100M 17 COURONNES / PALETTE CARTON 

 16 240 M 3447640289087 28908 CALINEO BAO Ø16 BLC/R 240M 8 COURONNES / PALETTE CARTON

 16 800 M 3447640289094 28909 CALINEO BAO Ø16 BLC/R 800M 5 COURONNES / PALETTE 

 20 100 M 3447640289100 28910 CALINEO BAO Ø20 BLC/R 100M 11 COURONNES / PALETTE CARTON

 20 240 M 3447640289117 28911 CALINEO BAO Ø20 BLC/R 240M 5 COURONNES / PALETTE CARTON

 20 800 M 3447640289124 28912 CALINEO BAO Ø20 BLC/R 800M 4 COURONNES / PALETTE



Diamètre COURONNE Code EAN Référence Désignation Conditionnements / palette 

 12 50 M 3447640289216 28921 CALINEO PRE-GAINE 12 DUO G22 50M C8 8 COURONNES / PALETTE

 16 50 M 3447640289223 28922 CALINEO PRE-GAINE 16 DUO G26 50M C7 7 COURONNES / PALETTE

Gamme Calinéo prégainé

Système de tube PE-RT prégainé pour le chauffage en hydrodistribution 
et la distribution sanitaire (eau chaude et eau froide).
AVANTAGES :

√ Gain de temps lors de la mise en œuvre 

√ Protection mécanique des tubes PE-RT 

√ Rénovation facilitée

•  Composé d’un tube intérieur PE-RT CALINEO 
et d’une gaine extérieure (450N).

•  Diamètres :  - tube PE-RT CALINEO : du 10x12 au 20x25 
- gaine extérieure 450N : du 22 au 40 mm

•  Conditionnement : couronnes de 50 et 100 m
•  ATEC CSTB n° 14.1/20-2296_V3

CALINÉO prégainé Bleu / Rouge

•  Composé de deux gaines extérieures 450N noires 
sécables par déchirement à la pose et du tube intérieur 
PE-RT CALINÉO.

•  Diamètres :   - tube PE-RT CALINEO : 10x12 et 13x16 mm 
-  gaine extérieure : 22 et 26 mm

•  Conditionnement : couronnes de 50 m
•  ATEC CSTB n°14.1/20-2296_V3

CALINÉO prégainé DUO
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Complément de gamme : gaines de protection sanitaire

Fourreaux de réservation pour la gamme PE-RT CALINÉO. Non ignifugé, sans tire-fil et utilisé 
pour le passage en dalle, béton, chape ou plancher.
NORME NF EN 61386-22

•  Diamètres :  du 20 au 32 mm
•  Conditionnement : couronnes de 50 et 100 m

Gaine vendue seule sans le tube intérieur.

•  Diamètres :  du 40 au 50 mm
•  Conditionnement : couronnes de 50 m
AVANTAGES :

√ Haute résistance à l’écrasement (750N) 

√ Résistant aux UV (facilite le stockage extérieur) 

√ Super glisse pour faciliter le passage des tubes 

√ Souplesse : petit rayon de courbure

Gaine translucide 2322

Gaine noire 750N

Diamètre COURONNE Code EAN Référence Désignation Conditionnements / palette 

 20 100 M 3447640058096 5809 GAINE TRANSLU 20 TRA 100M P44 44 COURONNES / PALETTE

 25 100 M 3447640058102 5810 GAINE TRANSLU 25 TRA 100M P40 40 COURONNES / PALETTE

 32 50 M 3447640058119 5811 GAINE TRANSLU 32 TRA 50M P36 36 COURONNES / PALETTE

Diamètre COURONNE Code EAN Référence Désignation Conditionnements / palette 

 40 50 M 3447640242112 24211 GAINE 750N 40 NOI 50M  P30 30 COURONNES / PALETTE

 50 50 M 3447640242129 24212 GAINE 750N 50 NOI 50M  P18 18 COURONNES / PALETTE



Notes



•  La mise en œuvre du réseau sanitaire et chauffage 
est simplifiée.

•  Calinéo permet de réaliser en toute facilité 
un plancher chauffant.

•  Il s’intègre parfaitement dans les espaces de vie 
en installations apparentes.

•  La résistance à la température de Calinéo est obtenue par un procédé innovant. 
C’est par la formation ciblée de chaînes latérales dans la structure moléculaire 
du matériau dès sa polymérisation que l’on obtient un effet similaire à celui 
du polyéthylène réticulé et ce, sans ajout d’additifs chimiques.

•  Cela confère au matériau une forte résistance thermique, jusque 90°C.

Souple et esthétique

PE-RT : matériau nouvelle génération

EFFICACITÉ ET PERFORMANCE
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

PRODUIT 
100 % 

RECYCLABLE
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CALINÉO
 Gamme PERT

LE TUBE QUI FACILITE LA POSE !Un produit performant sous avis technique CSTB, 
pour les 3 classes d’application : 2, 4 et 5 

des radiateurs haute température

 

Couche PE-RT

Couches 
adhésives

Aluminium

•  
• Résistance à la corrosion
• Certification NF 545 sur le système tube et raccord
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N° titulaire / Holder: 029 

Site de production / Production site: Valence, Espagne – 029/01 

Première admission / First admission: 27/10/2020 
 

SYSTEME MULTICOUCHE 
MULTILAYER SYSTEM 

 

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification 
de NF - Réseaux de chauffage et distribution sanitaire pour le/les produit(s) cité(s) en annexe. 
Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the 
NF – Piping systems for hot and cold water installations certification scheme. 
 

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe 
et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de 
certification NF - Réseaux de chauffage et distribution sanitaire. 
This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards 
cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF – Piping systems for hot and cold water installations certification scheme. 
 

La durée de vie conventionnelle est de 50 ans. Conventional life is 50 years. 
 

     

Certified characteristics  
 

   

Caractéristiques certifiées 
 

 

- Caractéristique de durabilité 
 Résistance à la délamination 
- Caractéristique fonctionnelles 
 Caractéristiques dimensionnelles 
- Aptitude à l’usage 
 Résistance à la pression 

 

- Characteristics of durability 
 Resistance to delamination 
- Functional characteristics 
 Dimensional characteristics 
- Fitness for purpose 
 Resistance to pressure 

 

 

 

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. 
This certificate supersedes all previous certificates. 
 

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 23/01/2022 sous réserve des résultats des contrôles effectués 
par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au 
référentiel de certification NF – Réseaux de chauffage et distribution sanitaire. 
This NF certificate and related appendix is valid until 23/01/2022 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. 
Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF – Piping systems for hot and 
cold water installations certification scheme. 

 

 

 

 
 
 
 
 

          SignatureFournisseur 
 

 
Julien NIZRI 

Directeur Général d'AFNOR Certification 
Managing Director of AFNOR Certification 

 
CERTI F 1332.6 07/2020 
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